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MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: ketonokat és aromás oldószereket tartalmazó hígító 
 
Megnevezés ITJ szám 
REZISZTÁN HÍGÍTÓ 302 59-12-38-300-002 
REZISZTÁN HÍGÍTÓ 315 59-12-38-300-015 
 
Alkalmazási terület: a REZISZTÁN HÍGÍTÓ 302 a REZISZTÁN lakk és zománcfestékek, 
továbbá a REZISZTÁN „B”-vel térhálósított REAKTÍV KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ 
hígítására szolgál. A REZISZTÁN HÍGÍTÓ 315 a REZISZTÁN lakk és zománcfestékek 
elektrosztatikus szórását teszi lehetővé. 
 
Minőségi jellemzők: 

REZISZTÁN HÍGÍTÓ 302 REZISZTÁN HÍGÍTÓ 315 

Külső : ...................................................................... színtelen vagy sárgás színű átlátszó folyadék 

Sűrűség (MSZ 1504), 20oC-on, g/cm3 : .................. 0,87-0,92 0,86-0,88 

Lepárlás (MSZ 1636) min. 90% átdesztillál: ........... 130-140°C között 120-160°C között 

Fajlagos ellenállás, Ohm*cm ...................................  – 106 – 10 8 

 
Használat  

A felvitel módjától függően megválasztott hígítót a felhordási konzisztencia beállításához szükséges 
mennyiségben kell alkalmazni. 

 

Tárolási garanciális idő : Az MSZ 13910 előírásai szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, elvileg 
korlátlan 

Csomagolás: a REZISZTÁN HÍGÍTÓ 302 1 és 5 kg-os műanyagkannában, 20 literes ónozott 
acéllemezkannában, illetve 200 literes acélhordóban (nettó 180 kg); míg a REZISZTÁN HÍGÍTÓ 
315 20 literes ónozott acéllemezkannában kerül forgalomba. 

Tűzvédelmi előírás:  A REZISZTÁN HÍGÍTÓ 302 II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.  
 A REZISZTÁN HÍGÍTÓ 315 I. tűzveszélyességi fokozatba tartozik. 

Egészségre káros anyagtartalom: A REZISZTÁN HÍGÍTÓ 302 kb. 75 % aromás szénhidrogént, a 
REZISZTÁN HÍGÍTÓ 315 kb. 40 % aromás szénhidrogént tartalmaz 

 
 
 
A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki 
ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes 
alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!  
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